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Problemsituation:

Langes Arbeiten in stark ge-
beugter Haltung Uber dem
Motorraum

Stehen mit stark gebeugtem Ober-
korper zédhlt zu den energierau-
bendsten Korperhaltungen und ist
eine der hiufigsten Ursachen fiir
Bandscheibenschiadigungen.

Abbildung 14

Informationssammlung:

»  Wie oft kommt es zu dieser Situation?

(z. B. sehr oft - oft - mittel - selten - kaum)
»  Wie lange wird durchschnittlich in dieser
Haltung pro Fahrzeug gearbeitet?
»  Wie viele Arbeitnehmerlnnen sind im Be-
trieb von dieser Arbeitshaltung betroffen?
»  Bemerken Sie an sich selbst und/oder an
den Kollegen/innen gesundheitliche Aus-
wirkungen wéhrend und/oder nach der o-
ben genannten Arbeitssituation? 0o JA 0 NEIN

»  Gibt es Krankmeldungen, die die Mitar-
beiterInnen selbst auf Heben, Tragen und
andere riickenbelastende Arbeitsschritte
(z. B.: stark vorgebeugter Oberkorper) zu- o JA O NEIN
riickfiihren?

»  Wird im Betrieb iiber dieses Problem ge-
sprochen? O JA O NEIN

»  Wurden im Rahmen der letzten Evaluie-
rung MaBnahmen vorgeschlagen? O JA O NEIN
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Problemldsung:

» Kam es in der Vergangenheit zu anderen/

weiteren Losungsversuchen? o JA O NEIN

»  WennJA, zu welchen?

MalRnahme:

Allméhliche Demontage der alten Hebebiihnen und Einbau von neuen Kipphebe-
biihnen, welche das Kippen der Fahrzeuge um seine Querachse ermdglichen. Man
schafft damit eine bessere Zugénglichkeit und eine ergonomisch giinstigere Arbeits-

haltung.

Abbildung 15

Umsetzung:

»  In welchen Bereichen konnte dieser Vor-
schlag umgesetzt werden?

p  Abbau von Umsetzungshiirden:

Sind Ihnen Firmen bekannt, die solche
Kipphebebiihnen vertreiben?




Zeughv

Haben Sie oder eine andere Person im Un-
ternehmen bereits versucht die Preise fur
solche Kipphebebiihnen zu ermitteln?

Was kostet der Ersatz einer alten konven-
tionellen Hebebiihne durch eine neue mo-
derne Kipphebebiihne?

Wie viele konventionelle Hebebiihnen
missten ausgetauscht werden um eine
spiirbare Belastungsreduktion fiir die Mit-
arbeiterInnen herbeizufiithren?

Wer ist fiir die Anschaffung der Werkstatt-
ausrlistung zustandig?

Konnen Sie den Einbau einer Kipphebe-
biihne veranlassen ? Probebetrieb!

Beteiligt sich die Sicherheitsvertrauensper-
son an der Beratung der Mitarbeiter iiber
riickenbelastendes Arbeiten?

Beteiligt sich der/die Arbeitsmedizinerln
an der Beratung der Mitarbeiter iiber rii-
ckenbelastendes Arbeiten?

Glauben Sie, dass auch der Betrieb aus der
Umsetzung dieses Vorschlages Nutzen
ziechen kann?

Umsetzungsschritte:

Mit wem wird diese MaBBnahme bespro-
chen ?

Besprechen Sie diese Mallnahme mit dem
Vorgesetzten oder Chef!

Besprechen Sie diese Mallnahme mit dem/
der Arbeitsmediziner/in oder der Sicher-
heitsfachkraft!
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Welche?:
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Thematisieren Sie diese MaBnahme im Ar- O
beitsschutzausschuss!

»  Wer entscheidet ?

»  Wer ist fiir die Umsetzung verantwortlich?

»  Bis wann soll diese Malnahme umgesetzt
werden?
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