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Problemsituation:

Das Befiillen von Wasserki-
beln an daflir ungeeigneten
Wasserentnahmestellen

Kraftanstrengung unter Zwangshal-
tung flihrt zu starken Verspannun-
gen und Belastungen der Wirbel-
saule.

Abbildung 12

Informationssammlung:

»  Wie oft kommt es zu dieser Situation?

(z.B. sehr oft - oft - mittel - selten - kaum)

»  Wie lange miissen die MitarbeiterInnen
pro Befiillung in Zwangshaltung verwei-
len?

»  Wie viele ArbeitnehmerInnen sind im Be-
trieb mit diesem Problem konfrontiert?

p  Bemerken Sie an sich selbst und/oder an
den Kollegen/innen gesundheitliche Aus-
wirkungen aufgrund von Zwangshaltun- O JA 0 NEIN
gen?

»  Gibt es Krankmeldungen, die die Mitar-
beiterInnen selbst auf Heben, Tragen und
andere riickenbelastende Arbeitsschritte o JA O NEIN
zuriickfithren?
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»  Wird im Betrieb iiber dieses Problem ge-

sprochen? o JA 0O NEIN
»  Wurden im Rahmen der letzten Evaluie-
rung Maflnahmen vorgeschlagen? o JA 0O NEIN
Problemlésung:
» Kam es in der Vergangenheit zu weiteren/
o JA O NEIN

anderen Losungsversuchen?

»  WennJA, zu welchen?

Malinahme:

Jeder Arbeitswagen sollte mit einer abnehmbaren Schlauchkupplung (je nach
Entnahmestelle ca. 1 — 1,5 m lang) ausgestattet werden um beim Befiillen die Kiibel

nicht herausnehmen zu miissen.
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Umsetzung:

p  In welchen Bereichen ist dieser Vorschlag
umzusetzen?
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» Abbau von Umsetzungshiirden:

Sind Thnen Fachgeschifte bekannt, die
solche Schlauchkupplungen mit entspre-
chenden Anschliissen fiihren?

Sind die Kosten der Umsetzung dieses
Vorschlages von Thnen oder von jemand
anderem im Unternehmen bereits ermittelt
worden?

Wie viel kostet eine Schlauchkupplung in
der oben genannten Lange und mit dem
fiir die Entnahmestelle passenden An-
schluss?

Wie viele Schlauchkupplungen miissten
im Betrieb angeschafft werden um eine
ausreichende Entlastung der Mitarbeite-
rIlnnen herbeizufiihren?

Wer ist fiir die Anschaffung solcher Ar-
beitsmittel zustindig?

Konnen Sie die Ausstattung einer Putzko-
lonne mit diesen Schlauchkupplungen
veranlassen? Probebetrieb!

Beteiligt sich die Sicherheitsvertrauens-
person an der Beratung der Mitarbeiter
iiber riickenbelastendes Arbeiten?

Beteiligt sich der/die ArbeitsmedizinerIn
an der Beratung der Mitarbeiter iiber rii-
ckenbelastendes Arbeiten?

Glauben Sie, dass der Betrieb aus der
Umsetzung dieser MaBnahme Nutzen zie-
hen konnte?

S0 whE Aamp

Welche?:
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Umsetzungsschritte:

»  Mit wem wird diese MaBBnahme bespro-
chen ?

Besprechen Sie diese Mallnahme mit dem O
Vorgesetzten oder Chef!

Besprechen Sie diese Mallnahme mit dem/ O
der Arbeitsmediziner/in oder der Sicher-
heitsfachkraft!

Thematisieren Sie diese MaBnahme im Ar- O
beitsschutzausschuss!

»  Wer entscheidet ?

»  Wer ist fiir die Umsetzung verantwortlich?

»  Bis wann soll diese Malnahme umgesetzt
werden?
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